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Семейство частотного электропривода 
Delta Electronics
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Позиционирование ПЧ
Рыночный Переменный Общего Разное пром Управление Функции
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Дорожная карта ПЧДорожная карта ПЧ
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Привод VFD-C FOC IM/PMр д
1. Бездатчиковое управление моментом
Основные параметры

д у р
2. Встроенный ПЛК и CanOpen, управление положением / скоростью / моментом как 

у сервопривода
3. Работа с постоянным или переменным моментом (CT/VT), Встроенный фильтр EMI 

filter (в маломощных), встроенный фильтр RF(в мощных) и плотная установка без 
зазора (в маломощных).

4. Обратная связь через разные энкодеры (ABZ、SIN/COS)
5 Различные опции для коммуникации5. Различные опции для коммуникации
6. Различные платы ввода-вывода.
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Главные примененияГлавные применения
ВентиляторВентиляторВентиляторВентилятор БумагаБумага ЧПУЧПУ ЛебедкиЛебедки

Скорость Скорость

НасосНасосНасосНасос ПечатьПечать КраныКраныРезинаРезина
Момент Скорость

Положение
Скорость

Высокий момент

КраныКраны

Скорость

Высокий момент
Скорость
Положение

ТекстильТекстильТекстильТекстиль КонвейерКонвейер ЭкструдерЭкструдер ЛифтЛифт

СкоростьСкорость
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Приводы VFD-CF для 
насосов и вентиляторовГлавные особенности

1. V/F и бездатчиковое векторное управление
2 В й ф RF фф Х2. Встроенный фильтр RF, датчик тока на эффекте Холла
3. Кратковременный выход с постоянным моментом
4. Использование с несколькими двигателями
5. Различные опции связи
6. Различные платы расширения
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Назначение и основные

Системы HVAC включают такие типичные применения ПЧ

области использования
Системы HVAC включают такие типичные применения ПЧ
Чиллер (Охладитель)
Управление скоростью компрессора чиллера – это особая задача, которую нужно 
решать в координации с производителями чиллероврешать в координации с производителями чиллеров.
Охлаждающая башня (Градирня)
Управление вентиляторами градирни обычно проводится по температуре воды 
на выходена выходе.
Насос охлажденной воды
Управление скоростью насоса базируется на дифференциальном давлении в 
охлаждающей петле расположенной дальше всего от чиллераохлаждающей петле расположенной дальше всего от чиллера.
Аппарат кондиционирования воздуха
Скорость обычно управляется по давлению в воздуховоде.
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Форм-факторы приводов 
VFD-E

Новинка !

5.5~11kW0.75~3.7kW0.2~1.5kW 11~22kW
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Расширение мощности 
VFD-E,EL

0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22
1 фаза 115V 
1 фаза 230V

Мощность мотора (KW)/ Перегрузка 150% 1минСерия Напряжение

D lt VFD EL 1 фаза 230V 
3 фазы 230V 
3 фазы 460V 
1 фаза 115V 
1 фаза 230VD lt VFD E

Delta VFD-EL

NEW
1 фаза 230V 
3 фазы 230V 
3 фазы 460V 
1 фаза 230V
3 фазы 230V

Delta VFD-E

Fuji Frenic Muti ф
3 фазы 460V
1 фаза 115V
1 фаза 230V
3 фазы 230V

j

Mitsubishi E700 ф
3 фазы 460V
1 фаза 230V
3 фазы 230V
3 фазы 460V

Toshiba VF-S11 
Schnider ATV11 ф

3 фазы 575V
1 фаза 230V
3 фазы 230V
3 фазы 460V

Yaskawa V1000

Delta Confidential
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Общие 
Характеристики

1 Гибкость и модульный дизайн1. Гибкость и модульный дизайн
2. Встроенный фильтр RF – в 1-фазных 230В и 3-фазных 460В
3. RFI-выключатель
4. Установка вплотную (40 )
5. Режимы: V/f, Бездатчиковый вектор(для VFD-E), ПИД, 

Торможение при потере питания Формировка моментаТорможение при потере питания, Формировка момента, 
Компенсация скольжения, Автоматический выбор времени 
разгона-торможенияl, несоклько кривых V/f, Автонастройка, 
работа с PTC- датчиком двигателя

6. Совмещаются с опциональными модулями коммуникации
7 Функции полной защиты: (TH1 TH2 Motor PTC GFF OC CC )7. Функции полной защиты: (TH1,TH2, Motor PTC, GFF, OC, CC.)
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Конкуренты вКонкуренты в 
маломощном сегменте

• YASKAWA : V1000,J1000
• Schneider : ATV11/31

Danfoss : FC51• Danfoss : FC51
• Mitsubishi : E700Mitsubishi : E700
• Fuji : Frenic Multi
• Toshiba : VF-S11
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Применение VFD-EL

У

р

Умная система поддержания 
давления:д

• ПИД-регулятор давления.

А• Автоматическое управления скоростью насоса, 
от изменения давления.

P

VFD-ELПитание Насос

S

VFD EL

ДатчикДатчик 
давления
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Применение VFD-E р

Упаковочная машина
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Применение VFD-E р

Эскалатор

ПЛКПЛК

E имеет встроенный 
ПЛК
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Лифтовая серия VFD-VLЛифтовая серия VFD-VL
Размер C H350*W235*D136р
230В：5.5 ~ 11кВт

460В：5.5 ~ 11кВт
Р DРазмер D H403.8*W255*D168

230В： 15 ~ 22кВт230В： 15 ~ 22кВт

460В： 15 ~ 22кВт

Размер E H589.0*W370.0*D260.0

230В： 30 ~ 37кВт

Delta Confidential

460В： 30 ~ 75кВт 



Характеристики VFD-VFХарактеристики VFD VF

•Управление с ориентацией по 
полю (FOC)полю (FOC)
•Работает с двигателями IM и PMд
•Настройка параметров 
двигателейдвигателей
•Настройка угла положения PMр у
•Плоский и модульный дизайн 
для легкого доступадля легкого доступа
•EPS(48/96Vdc)

Delta Confidential



Характеристики VFD-VFХарактеристики VFD VF

•Авто- или ручная настройка стартового 
момента
•Встроенный модуль торможения
(до 22кВт)(до 22кВт)
•Встроенное управление тормозом
•Встроенные алгоритмы управления 
start/stop
•Встроенный RS-485( MODBUS)
О ф•Опциональная цифровая клавиатура

•Опциональная плата энкодера

Delta Confidential



Характеристики VFD-VF
•Различные законы управления：

Характеристики VFD VF
Различные законы управления：

1.V/F 2.V/F+PG 3.SVC 4.FOC+PG 5.TQR+PG 6.FOC+PG(PM)

С й 150% 0Г•Стартовый момент 150% при 0Гц
•Диапазон регулирования скоростиДиапазон регулирования скорости
1:1000(+PG)
Т•Точность регулирования скорости 
±0.02%(+PG)
•Защита от перегрузки по току 
300% номинала
•Аналоговое разрешение
12бит

Delta Confidential

12бит



Поддержка различных энкодеровдд р р д р

NEWNEW

EMVL-PGABL
Линейный драйвер
ABZ UVW

EMVL-PGABO
Открытый 
коллектор

EMVL-PGH01
Heidenhain
SIN/COS

Delta Confidential

ABZ、UVWколлектор
ABZ

SIN/COS



Конкуренты в сегменте лифтового 
привода

• YASKAWA : L7B, L7C
• FUJI : 5000LIFT
• SIEI : AVY LIFT• SIEI : AVY-LIFT
• EMERSON : TD3100(IM), EV3100( ),
• EMERSON/CT : ES2400/3400
• KEB : F5
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Высокопроизводительный р д
привод VFD-VE
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Характеристики VFD-VEХарактеристики VFD-VE

•Высококачественное управление с 
ориентацией по полю (FOC)р ц ( )
•Автонастройка на двигатель
•Управление положением, скоростью 
и моментом
•Функции управления шпинделем
•Функции управления натяжением
•Качественный ПИД регулятор•Качественный ПИД-регулятор
•Высокое разрешение аналогового 

Delta Confidential
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Функции VFD VE
1 Используются в системах намотки и натяжения

Функции VFD-VE
1. Используются в системах намотки и натяжения
2. Характеристики разгона/торможения удовлетворяют большинство 
типов станков с ЧПУ
3. Функция регулирования PDFF взамен ПИД, и настройка инерции 
нагрузки
4 Стабильный запуск с нулевой частоты и функция поиска нулевого4. Стабильный запуск с нулевой частоты и функция поиска нулевого 
положения
5. Новые платы энкодеров – стойкие к шумам и помехам
6. Плата мониторинга и ПО, которое делает процесс настройки и поиска 
проблем легким и удобным.
7 П й7. Переключение звезда-треугольник для широкого диапазона двигателей, 
используемых в станках с ЧПУ
8. Легкая настройка параметров для подъемников8 е а ас ро а ара е ро д од е о
9. Функция сохранеиия энергии при небольшой нагрузке и длительной 
работе привода с недогрузкой

Delta Confidential

10. Функция работы с датчиком температуры двигателя (PTC) для защиты 
от перегрева



VFD-VE коммуникацииVFD VE коммуникации
Порт связи с клавиатуройр ур
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у
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RS485 уникационны
й 
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м
уникационны

RS485
портR

S
-4

ы
й порт

R
S-485 485
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Конкуренты в сегментеКонкуренты в сегменте 
High End

• YASKAWA : G7
• Mitsubishi : A700
• Danfoss : FC302• Danfoss : FC302
• SIEMENS : G120
• Schneider : ATV71
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Применение VFD-VEПрименение VFD-VE
Продольно-Продольно-
резательная

машина
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Применение VFD-VEПрименение VFD-VE

Печатная машина
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Конкретный примерКонкретный пример

Главный 22кВт

Печатная машина
Главный 22кВт

Отвод 3,7кВт Подача 3,7кВт
Размотка
7,5кВт

Перемотка
7,5кВт

Натяжение
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Конкретный примерКонкретный пример

Cтруктура известного бренда S

TP177B 5 7” TP177B 5 7”TP277 10 4’

Cтруктура известного бренда S

MPI

TP177B 5.7 TP177B 5.7TP277 10.4

S7-300 CPU315-2DP

MM

Profibus-DP

MM MM MM MM MM MM

M MMMMMM

MM
440 440

MM
440

MM
440

MM
440

MM
440

MM
440

Главный
22кВт

Подача
3,7кВт

Отвод 3,7кВтПеремотк
а 
7 5кВт

Размотка 7,5кВт

Хорошо: Полная интеграция
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7,5кВт
Ориентировочно:USD23.000 отличные характеристики

Плохо: Слишком дорого



Конкретный примерКонкретный пример

Структуры известных брендов F M Y
F ji UG230 F ji UG230F ji UG430

Структуры известных брендов F, M,Y
Fuji UG230 
5.7”

Fuji UG230 
5.7”

Fuji UG430 
10.4”

Mitsubishi 
FX3U

Mitsubishi 
FX3U

Mitsubishi 
FX3U

G7G7 G7 G7 G7 G7G7

Аналоговый

Yaskawa

Аналоговый Аналоговый

M MMMMMM

Г й Р 7 5 В

Х Э й

Главный
22кВт

Подача
3,7кВт

Отвод 3,7кВтПеремотк
а 
7,5кВт

Размотка 7,5кВт

Delta Confidential
Ориентировочно: USD18.000 Хорошо: Экономичный

Плохо: Обслуживание



Решение на DeltaРешение на Delta

Delta Confidential

Ориентировочно: USD12,000 Хорошо: Полная интеграция
экономичность



Анализ затратАнализ затрат

Структура на SIEMENS:23 000Структура на SIEMENS:23.000
Решение на Delta:12.000Решение на Delta:12.000

Экономия USD:11.000

Структура на Mitsubishi Yaskawa Fuji:
18 00018.000

Решение на Delta:12.000

Экономия USD:6.000
Delta Confidential



ПримененияПрименения
Управление процессом (VFD-VE)
Управление скоростью
Приводы рольгангов
Управление натяжением
Перемотка
ППечатные машины
Продольно-резательные машины

Общие применения (VFD-E, EL)

Пищевая промышленность
Сельское хозяйство
Смесители и взбивалки
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Применения
Конвейерные системы (VFD-E, EL)

Применения 

Управление скоростью
Обработка материалов
Сборочные линии
Линии контроля качества
Л бЛинии подачи багажа 

Нагрев вентиляция иНагрев, вентиляция и 
кондиционирование (VFD-B, F)

Управление вытяжными вентиляторами
Кондиционирование воздуха
УУправление насосом постоянного давления
Управление уровнем жидкости
Управление вентиляцией
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Управление вентиляцией



ПривененияПривенения
Производство (VFD-VE, B, E)

Консервная промышленность
Станки и системы ЧПУСтанки и системы ЧПУ
Упаковочные машины
Текстильные машины
Деревообработка
Пилы
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Три опоры успехаТри опоры успеха 

Инновации

ППравильная
ценаСоответствиеСоответствие

требованиям
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